Dispositivi di ritenuta per
bambini a bordo di veicoli
Obbligo di un sistema di ritenuta per

bambini di statura inferiore a 1,50 m di
tipo omologato

(Art.172, c.1, D.Lgs n. 285/1992 e
s.m.i. - Nuovo Codice della Strada)

Norme di omologazione

Dal 1° settembre 2023, la normativa
ECE R44/04 basata ‘sul peso del
bambino & stata sostituita dalla

normativa unica europea di
omologazione UN/ECE R129.

Tuttavia i prodotti omologati ECE
R44/04 precedentemente al 1°

settembre 2023 sono ancora vendibili
fino al 31 agosto 2024 e  utilizzabili
per tutta la durata prevista dal
modello.

Controlla sempre la presenza
dell'etichetta di omologazione

O UN/ECE R129
. BRAND
XXX

Made in Italy COMPATIBILITA'
-Size UNIVERSAL'
isofix

45-105 cm ¢ DIMENSIONE DEL BAMBINO
<19 kg * PESO MASSIMO DEL BAMBINO CONSENTITO
INDICATORE DI OMOLOGAZIONE

XXXXXX + NUMERO DI OMOLOGAZIONE
XXXXXX + NUMERO PROGRESSIVO DI OMOLOGAZIONE
UNR129 . TIPO DI OMOLOGAZIONE

e OO

Dispositivi antiabbandono

x Obbligo di installare a bordo dei
veicoli un dispositivo di allarme per
prevenire i casi di abbandono in auto
di bambini minori di 4 anni,

Decreto MIT n. 122/2019, art. 4 - Allegato A
Regolamento di attuazione dell‘articolo 172
c. 1-bis D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. -
Nuovo Codice della Strada

Il dispositivo deve:
+8 Attivarsi automaticamente

-3 Dare un segnale di conferma al
conducente nel momento
dell'attivazione 7

+8 In caso di necessitd, dare un

segnale di allarme in grado di @,

attirare |'attenzione
tempestivamente percepibile
all'interno e all'esterno del
veicolo anche con l'invio di
messaggi o chiamate

+8 Se alimentato da batteria, deve
segnalare al conducente livelli £
bassi di carica rimanente

Emergenza
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CAMPAGNA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
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<= Come scegliere il seggiolino

normativa unica europea di omologazione R129

i seggiolini ECE R129 per ottenere I'omologazione devono superare test di impatto
frontale e tamponamento, e anche test di impatto laterale per poter essere venduti sul
mercato

e

Nella sua prima fase denominata "i-Size", aveva infrodotto
I'obbligatorieta del sistema Isofix per i seggiolini auto fino ai
105 cm di altezza del bambino.

o Classificazione dei seggiolini auto in base all'altezza
« Posizione in senso contrario di marcia sino ad almeno

15 mesi (circa 76¢cm)

Isofix é il sistema che permette di installare il seggiolino in
auto tramite dei connettori rigidi e un terzo elemento che
eviti il ribaltamento.

@ riduce ampiamente il rischio di installazione non corretta,
SoF  Tispetto all'aggancio con le cinture di sicurezza del veicolo

Installazione del
seggiolino auto

con Sistema
Isofix

Prevede un terzo punto di ancoraggio che puo essere

la cinghia Top Tether oppure il piede di supporto; ‘
entrambi hanno la funzione di evitare il ribaltamento del seggiolino auto
in caso d'impatto.

La normativa di omologazione R129 giunge alla sua seconda fase.

Ricorda che:

1. Le navicelle non omologate non
devono essere utilizzate in auto

2. 11 seggiolino va rivolto in senso
contrario alla direzione di marcia

fino ai 15 mesi del bambino

3. Anche se il modello ti consente di
ruotare di 360°, ricorda che, durante la
marcia, il seggiolino deve essere
orientato solo in senso di marcia

(0 in senso contrario fino ai 15 mesi /

circa 76cm)

' 4 Seil seggiolino ¢ posto sul sedile

anteriore disattiva l’airbag

5.8Seil seggiolino ¢ fissato vicino

alla portiera inserisci il blocco

maniglie

Anche se a volte possono infastidirlo,
assicura sempre il bambino al
seggiolino con le cinture di
sicurezza in dotazione

Tenere in braccio il bambino in
auto non lo protegge,

allacciagli sempre le cinture.



